
 

 

 EQUIPEMENTS GAMME GMP IRRIGATION/MARAICHAGE MONO & 2/3 CYLINDRES    

 De 10m3/h à 40m3/h 

 
        

    

 

 

 

 

 

 

 

  Châssis brouette réservoir 4 à 20 litres    Châssis agraire réservoir 50 à 70 litres 

 

 
 

ELECTRICITE          MOTEUR 
Démarreur électrique         Echappement,  

Batterie isolée des vibrations.        Filtre à air, gasoil et huile 

Bloc clef de démarrage.                      Accélérateur manuel 

Tableau de contrôles commandes : EN OPTION                   Avec liquides en ordre de marche    

Sécurités moteur et pompe BP/HP : EN OPTION 

 

GARANTIE          CHASSIS FIXE OU MOBILE 
12 mois –  Retour atelier   Châssis/ réservoir  et pieds passage fourches  

Groupes motopompe mis en route dans nos ateliers      Bouchons de remplissage et vidange, reniflard   

Fourniture certificat de conformité, manuel utilisateur, manuel d’entretien moteur  Version mobile : Remorque agraire avec timon à anneau, et  béquille 

           Bouchon de remplissage et vidange,  reniflard,  

CARACTERISATIONS CE        Châssis brouette acier galvanisé 

Protection points tournants : accouplement, ventilations, courroies    Châssis agraire acier peint 3 couches 

Protection points chauds 

Protection batterie        
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